
“ระบบที่ใช้ตรวจเช็คหาลมรั่วภายในโรงงานที่ทันสมัย”
ไอยรา วิศวกรรม บริการตรวจเช็คเพ่ือหาจุดลมร่ัวท้ังระบบเคร่ืองอัดอากาศ
และท่อลมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เราส่งเสริมแนวคิด industrial 

4.0 ช่วยลดการใช้พลังจากระบบเคร่ืองอัดอากาศ และให้คำแนะนำแนวทาง
การแก้ไขปัญหาโดยตรงกับโรงงานอุตสาหกรรม

•     วิเคราะห์ภาพรวมโดยสมบูรณ์ของระบบเครื่องอัดอากาศ
•     ตรวจสอบจุดรั่วซึมของอากาศอัดเพื่อแก้ไข
•     ทราบถึงปริมาณการรั่วไหลของอัตราอากาศอัด
•     สามารถช่วยให้พัฒนาระบบประหยัดพลังของเครื่อง
       อัดอากาศได้ดีขึ้น

ประโยชน์ของการตรวจเช็คด้วย Acoustic Camera
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AIRSCAN Leakage Detection คืออะไร

LEAK DETECTION

ม่ันใจไดยังไง
วาคุณ “ปญหาทอลมร่ัว”“ไมเสียเงินฟรี” จาก

คุณรู้ไหมว่าคุณจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นปีละเท่าไหร่ จากการสูญเสียค่าพลังงานในรอยรั่ว
ของระบบอากาศอัด จากการตรวจเช็คในระบบโรงงานค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากการ
สูญเสียลมอัดจากรอยรั่วคือ 20% แล้วคุณเสียเงินไปโดยสิ้นเปลืองเพื่ออะไร

ตัวอย่าง: ลูกค้าจังหวัดราชบุรีที่ขอรับบริการตรวจสอบลมรั่ว

พบจุดรั่วไหลทั้งหมด 65 จุด 
ค่าสูญเสียพลังงานประมาณ 2562 กิโลวัตต์ชั่วโมง  
สูญเสียค่าไฟฟ้าจากการรั่วประมาณ 264,806 บาทต่อปี
เปลี่ยนระบบท่อด้วยผลิตภัณฑ์ AIRnet*
แก้ไขจุดรั่วด้วยวิธีการ Repress*

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
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ไอยรา วิศวกรรม ให้บริการตรวจวัดคุณภาพลมตามมาตรฐาน ISO 8573-1

ทำไมต้องตรวจวัดคุณภาพลมในระบบอัดอากาศ

เพื่อรับรองคุณภาพของอากาศอัดในระบบว่าผ่านมาตรฐานตามที่คู่ค้า
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าและอุปกรณ์ที่ต้องการ
คุณภาพของลมอัด

AIR QUALITY

AIR Quality Measurement การตรวจวัดคุณภาพลมในระบบลมอัด

ISO 8573 
กลุ่มของมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพ (หรือความบริสุทธ์ิ) ของระบบอัดอากาศ ซ่ึงประกอบไปด้วยท้ังหมด9ส่วนด้วยกัน 
ในส่วนท่ีหน่ึงน้ันระบุถึงความต้องการคุณภาพของระบบอากาศอัด และส่วนท่ี 2 ถึง 9 เป็นการระบุถึงทฤษฎีในการทดสอบหาปริมาณ
ของส่ิงเจือปนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน, ความช้ืน, อนุภาคของแข็ง, ปริมาณของตัวทำละลายอินทรีย์ เป็นต้น

สามารถตรวจวัดได้ครบท้ัง 3 ตัวแปร ได้แก่ ฝุ่นละออง (Particles) 
น้ำ(Water) น้ำมัน (Oil) สำหรับมาตรฐาน ISO 8573-1
จอแสดงผลแบบสัมผัสความละเอียดสูงขนาด 5 น้ิว
ความจุขนาดใหญ่ สามารถเก็บค่าได้ถึงหน่ึงร้อยล้านค่า
ใช้ USB ในการโอนย้ายข้อมูล มี software รองรับและจัดทำรายงาน
ในรูปแบบไฟล์ PDF
รายงานการตรวจวัดเข้าใจง่าย ภายใน 1 หน้า
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